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INFORMATION IMPORTANTE

Le luminaire dispose de 2 modes de contrôle : Manuel et Automatique. 
Le mode Automatique applique le paramétrage du Détecteur PIR enregistré.

Force l’allumage ou l’extinction du luminaire. 
Le mode Automatique est désactivé.

Active le mode Automatique, avec le paramétrage enregistré. 
Le mode Manuel est désactivé.

Réinitialise le paramétrage du mode Automatique :
- Zone de détection = 100%
- Temporisation = 3s
- Préavis d’extinction = désactivé
- Capteur de luminosité = désactivé

Assignation rapide Manuel de l’intensité lumineuse.
80% ou 100%.

Appuyer longuement pour ajuster l’intensité lumineuse. 
La plage de réglage est de 20% à 100%.
Fonctionne en mode Manuel et Automatique.

COMMANDES PRINCIPALES

CONSEIL DE RÉGLAGE

que le réglage a réussi.

Il est nécessaire de viser le luminaire avec la télécommande pour lui transmettre les
paramètres souhaités
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1. Appuyer sur le bouton ‘‘

Les luminaires à paramétrer doivent préalablement être configurés en mode "Auto" si nécessaire, appuyer sur 
a touche "Auto" de la télécommande

Pour modifier un paramètre sur un luminaire unique, il suffit d'appuyer sur la touche associée
(ex: hold time = 5min) et de viser le luminaire. Un clignotement indiquera la bonne prise en compte de l'information.

Start’’. 
2. Sélectionner les valeurs souhaitées pour régler : ‘Sensivity’, ‘Hold time’, ‘Stand-by dimming level’,
‘Stand-by period’, ‘Daylight threshold’.
3. Appuyer sur le bouton ‘‘Memory’’ pour enregistrer les paramètres sélectionnés.
4. Il est maintenant possible d’appliquer ces mêmes paramètres à d’autres luminaires. Pour cela, se placer au niveau d’un 
nouveau luminaire à paramétrer, puis appuyer sur la touche ‘‘Apply’’. Répéter cette opération pour tous les autres 
luminaires à paramétrer.

Remarque : Après avoir appuyé sur ‘‘Start’’, vous devez appuyer sur l’un des paramètres - ‘Sensivity’, ‘Hold time’, 
‘Stand-by dimming level’, ‘Stand-by period’, ‘Daylight threshold’ - dans les 30 secondes suivantes. 
La fenêtre de temps entre 2 pressions est de 30 secondes maximum. 
Si aucun bouton n’est pressé dans les 30 secondes, le paramétrage du mode «Automatique» est annulé.

Paramétrage de la zone de détection :
‘‘100%’’, ‘‘75%’’, ‘‘50%’’, ‘‘25%’’. nb : distances fonction du détecteur utilisé.

Paramétrage de la temporisation d’allumage du luminaire :
‘‘3s’’, ‘‘30s’’, ‘‘90s’’, ‘‘3min’’, ‘‘5min’’, ‘‘15min’’, ‘‘20min’’, ‘‘30min’’.

Paramétrage du niveau d’éclairage souhaité durant la période de préavis:
‘‘10%’’, ‘‘20%’’, ‘‘30%’’, ‘‘50%’’.

Paramétrage de la durée de maintien du préavis d’extinction :
‘‘5s’’, ‘‘30s’’, ‘‘3min’’, ‘‘5min’’, ‘‘15min’’, ‘‘45min’’.
‘‘0s’’ : désactive le préavis d’extinction.
‘‘+oo’’ : active le mode veille.

Paramétrage du niveau du capteur de luminosité :
‘‘5Lux’’, ‘‘15Lux’’, ‘‘50Lux’’, ‘‘100Lux’’, ‘‘300Lux’’.
‘‘Disable’’ désactive le capteur de luminosité, et le luminaire ne tiendra plus 
compte de la lumière ambiante.
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ENTRETIEN FIN DE VIE

Ce symbole indique que ce 
produit ne doit pas être mis 
au rebut avec les déchets 
ménagers classiques selon 
la législation européenne 
2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l’environnement et la santé entraînés par 
le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation 
de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez 
les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre 
revendeur.

PARAMÉTRAGE DU MODE «Automatique»
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